
棒スイッチキットOM 監修：マジカルトイボックス

このたびは、棒スイッチキットOMをお買いあげいただき、まことにありがとうございました。

本キット製作にはハンダ付等電子工作の基本的な知識と作業が必要です。

本キット製作には以下の工具が必要です。

1）ハンダ付セット 4）コード・ストリッパー
2）ニッパー 5) ドライバー
3）ラジオペンチ

完成品

電子工作の経験のない方は、以下の本の「基礎知識編」と「基本パーツ編」を参考にしてください。

「改訂版スイッチ製作とおもちゃの改造入門」（金森克浩編著：明治図書）

この本の中には「棒スイッチ」の関連情報も掲載されています。

Ａ．部品一覧

品名 数 品名 数 品名 数

①ケース 1 ②リミットスイッチ 1 ③丸棒 1

※片側にリミットスイッチ差し込み用の穴

（黒印）が開いています。

④糊付きクッション材 1

⑤二芯ケーブル（約 1m） 1 ⑥ミニプラグ 1 ⑦砂袋（重し） 2

Ｂ．製作手順 ※製作手順はあくまでも一例です。

①ケーブルの端から約 10cmの所で結びます。 ②ケーブルの先端の被覆を約 2cm剥き、よじります。
ケーブルの先端を 2 つに裂き、片方を約 2cm
短くします。



③ケーブルをリミットスイッチの写真の位置に巻 ④ケーブルの端をケースの穴に差し込みます。

き付け、ネジ止めします。右端の端子は空けて

おきます。

⑤ケーブルの端をミニプラグにハンダ付けします。⑥ハンダ付が終わった後、ラジオペンチなどを使い、

金具を内側に曲げケーブルが抜けないように固定

します。この際金具のとがった先をケーブルに差

し込まないよ

うに注意して

ください。

⑦リミットスイッチ上部に貼付 ⑧リミットスイッチをケース

けてある両面テープのはく離 の穴に通し、両面テープで

紙（赤色）を剥がします。 写真のように貼付けます。

リミットスイッチケースと

ケーブルの穴は直線上にな

るよう取り付けます。

⑨砂袋 2個を写真のように入れます。 ⑩ケース底部（蓋）に、糊付きクッション材のはく

※この重しにより、操作 離紙を剥がし、貼付けます。

したときに転倒しにく

く、滑りにくくなりま

す。

⑪ケース底部と上部を取り付けます。

リミットスイッチの棒部分に丸棒を

片側の穴の開いている方から差し

込み完成です。

ご注意

・こてやはんだによるやけどには十分お気を付けください。

・はんだは飛び散ることがあり、めがね着用をお勧めします。

・部品不良などは無償で交換します。
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