
ひもスイッチキット 監修：マジカルトイボックス

このたびは、ひもスイッチキットをお買いあげいただき、まことにありがとうご

ざいました。

本キット製作にはハンダ付等電子工作の基本的な知識と作業が必要です。

本キット製作には以下の工具が必要です。

1）ハンダ付セット 4）ドライバー
2）ニッパー 5）ラジオペンチ
3）コード・ストリッパー 完成品

電子工作の経験のない方は、以下の本の「基礎知識編」と「基本パーツ編」を参考にしてください。

「改訂版スイッチ製作とおもちゃの改造入門」（金森克浩編著：明治図書）

この本の中には「ひもスイッチ」の関連情報も掲載されています。

Ａ．部品一覧

品名 数 品名 数 品名 数

①ケース 1 ②マイクロスイッチ 1 ③水糸（黄色） 1

両面テープ

貼付け済

④ゴムひも 1 ⑤ビーズ 1 ⑥二芯ケーブル（約 1m） 1

⑦結束バンド 1 ⑧ミニプラグ 1

Ｂ．製作手順 ※製作手順はあくまでも一例です。

①水糸を 2 つ折りにして ②水糸をマイクロスイッチに写真

端を結びます。 のように差し込み、結び目まで

通します。

（左）の QR コードからこの説明書が

ダウンロード（pdf ファイル）できます。



③ケーブルをマイクロスイッチに写真のような向 ④ケーブルの端をケースの穴に差し込みます。

きでハンダ付けします。

⑤マイクロスイッチを裏返して、両面テープの ⑥マイクロスイッチを写真のよう

はく離紙（赤色）を剥がします。 に、約 45度の角度で貼付けます。
水糸は写真のように下の穴に差

し込みます。

⑦ケーブルの抜け防止のために、結束バンドをケー ⑧ケーブルの反対側をミニプラグにハンダ付けします。

ス内側のケースに近いところに通し、結束します。 ケース裏側をネジで固定

します。

→

⑨ケーブルの反対側をミニプラグにハンダ付けし ⑩ハンダ付が終わった後、ラジオペンチなどを使い、

ます。 金具を内側に曲げケーブルが抜けないように固定

します。この際金具のとがった先をケーブルに差

し込まないよ

うに注意して

ください。

⑪水糸にゴムを結びつけます。 ⑫輪の大きさを調節しやすいように、

ビーズを利用して輪を作ります。

※ご使用の際、ケースは穴の開いた鍔の部分をひもやどっちもクリップ、目玉クリップなどで固定

してご使用ください。

ご注意

・こてやはんだによるやけどには十分お気を付けください。

・はんだは飛び散ることがあり、めがね着用をお勧めします。

・部品不良などは無償で交換します。
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